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★ULTRA：業界最高水準の最大 1,000,000lx
★MU LT I：最大 8 波長同時実装（365～1650nm）
★TOUGH：長寿命 50,000 時間＆防水防塵（IP67 相当）

MV★STAR ULT RA MULTI TOUGH

製品仕様例❶ ULTRA MULTI TOUGH バー照明

MVBUMT
シリーズ

仕 様
品番

サイズ・重量　　 外径（mm）

　　　　　　　 高さ（ｍｍ）

　　　　　　　 重量（g）

LED

波長（実装例）

LED電流

直下照度（lx@WD100mm）

その他

MVBUMTシリーズ

MVBUM8T-22032

220 × 22 

20

250

8波長同時実装

①395nm（UV） ②468nm（青） ③520nm（緑） ④610nm（橙）
⑤680nm（赤） ⑥735nm（深赤） ⑦1200nm（IR） ⑧6500K（昼光色）

max1.8A（常時点灯）、 max2.4A（パルス点灯）

100,000lx

防水防塵IP67相当、 外部信号（デジタル/アナログ）制御

仕 様
品番

サイズ・重量　　 外径（mm）

　　　　　　　 内径（mm）

　　　　　　　 高さ（ｍｍ）

　　　　　　　 重量（g）

LED

波長（実装例）

LED電流

直下照度（lx@WD100mm）

その他

MVRUMシリーズ

MVRUM8-170100

Φ170

Φ100

60

850

8波長同時実装

①405nm（UV） ②468nm（青） ③520nm（緑） ④610nm（橙）
⑤680nm（赤） ⑥735nm（深赤） ⑦850nm（IR） ⑧5000K（昼白色）

max1.8A（常時点灯）、 max2.4A（パルス点灯）

85,000lx

防水防塵IP67相当、 外部信号（デジタル/アナログ）制御

仕 様
品番

サイズ・重量　　 外径（mm）

　　　　　　　 内径（mm）

　　　　　　　 高さ（ｍｍ）

　　　　　　　 重量（g）

LED

波長（実装例）

LED電流

直下照度（lx@WD100mm）

その他

MVRUMTシリーズ

MVRUM3-6025

Φ60

Φ25

22

120

3波長同時実装

①468nm（青） ②520nm（緑） ③680nm（赤）

max1.8A（常時点灯）、 max2.4A（パルス点灯）

40,000lx  @0.7A（緑）

防水防塵IP67相当、 外部信号（デジタル/アナログ）制御

ウルトラ出力＆8波長マルチ
＆長寿命50,000時間､ 防水防塵IP67

製品仕様例❹ ULTRA MULTI TOUGH 小型リング照明

MVRUMT
シリーズ

ウルトラ出力＆3波長マルチ
＆長寿命50,000時間､ 防水防塵IP67

仕 様
品番

サイズ・重量　　 外径（mm）

　　　　　　　 内径（mm） 

　　　　　　　 高さ（ｍｍ）

　　　　　　　 重量（g）

LED

波長（実装例）

LED電流

直下照度（lx@WD100mm）

その他

MVRUシリーズ

MVRU-4010

Φ40

Φ10

50

100

1波長実装

5000K（昼白色）

max1.8A（常時点灯）、 max2.4A（パルス点灯）

200,000lx  @0.7A（緑）

外部信号（デジタル/アナログ）制御、空冷ファン搭載

製品仕様例❺ ULTRA リング照明

MVRU
シリーズ

ウルトラ出力
＆長寿命50,000時間

製品仕様例❷ ULTRA TOUGH ラインセンサー用照明

ウルトラ出力
＆長寿命50,000時間､防水防塵IP67

製品仕様例❸ ULTRA MULTI リング照明

MVRUM
シリーズ

仕 様
品番

サイズ・重量　　 外径（mm）

　　　　　　　 高さ（ｍｍ）

　　　　　　　 重量（g）

LED

波長（実装例）

LED電流

直下照度（lx@WD100mm）

その他

　

MVLUT-60060-W

600 × 60 

80

5000

6500K（昼光色）

1,000,000lx

1波長実装

　

MVLUT-14060-A

140 × 60 

80

1300

610nm（橙）

300,000lx @0.7A

MVLUTシリーズ

max1.8A（常時点灯）、 max2.4A（パルス点灯）

防水防塵IP67相当、 外部信号（デジタル/アナログ）制御

ウルトラ出力
＆8波長マルチ＆長寿命50,000時間

ULTRA

MULTI

TOUGH

ULTRA

MULTI

TOUGH

ULTRA

MULTI

ULTRA

TOUGH

ULTRA

防水
防塵

防水
防塵

防水
防塵

防水
防塵

空冷ファン
搭載

高出力マルチタフ照明

MVLUT
シリーズ

サイズ・明るさ・制御

カスタマイズ
対応可能
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★ULTRA：業界最高水準の最大 80,000lx@WD100mm
★MU LT I：最大 3 波長同時実装（R,G,B, 白色）
★TOUGH：長寿命 50,000 時間＆防水防塵（IP67 相当）

製品仕様例❶ スタンダードフラットパネル照明

MVFP
シリーズ

仕 様
品番

サイズ　　　　  長さ（mm）

　　　　　　　 幅（ｍｍ）

　　　　　　　 高さ（ｍｍ）

LED

波長（実装例）

LED電流

直下照度（lx@WD100mm）

その他

MVFPシリーズ

MVFP-XX

160 ～ 1800 

100 ～ 900 

20

1波長実装

6500K（昼光色）

max1.4A（常時点灯）、 max2.0A（パルス点灯）

30,000lx@WD100mm

外部信号（デジタル/アナログ）制御

仕 様
品番

サイズ　　　　  長さ（mm）

　　　　　　　 幅（ｍｍ）

　　　　　　　 高さ（ｍｍ）

LED

波長（実装例）

LED電流

直下照度（lx@WD100mm）

その他

MVFPHシリーズ

MVFPH-XX

160 ～ 1800 

100 ～ 900 

20

1波長実装

6500K（昼光色）

max1.4A（常時点灯）、 max2.0A（パルス点灯）

50,000lx@WD100mm

外部信号（デジタル/アナログ）制御、大型ヒートシンク搭載

薄型均一発光
＆スタンダード出力＆長寿命50,000時間

製品仕様例❷ 高出力フラットパネル照明

MVFPH
シリーズ

薄型均一発光
＆高出力＆長寿命50,000時間

仕 様
品番

サイズ　　　　  長さ（mm）

　　　　　　　 幅（ｍｍ）

　　　　　　　 高さ（ｍｍ）

LED

波長（実装例）

LED電流

直下照度（lx@WD100mm）

その他

MVFPUシリーズ

MVFPU-XX

160 ～ 1800 

100 ～ 900 

45

1波長実装

6500K（昼光色）

max1.4A（常時点灯）、 max2.0A（パルス点灯）

80,000lx@WD100mm

外部信号（デジタル/アナログ）制御、大型ヒートシンク搭載＆空冷ファン搭載　 

製品仕様例❸ ウルトラ出力フラットパネル照明

MVFPU
シリーズ

薄型均一発光
＆ウルトラ出力＆長寿命50,000時間

仕 様
品番

サイズ　　　　  長さ（mm）

　　　　　　　 幅（ｍｍ）

　　　　　　　 高さ（ｍｍ）

LED

波長（実装例）

LED電流

直下照度（lx@WD100mm）

その他

MVFPUM3シリーズ

MVFPUM3-XX

160 ～ 1800 

100 ～ 900 

45

3波長実装

①468mm（青） ②520mm（緑） ③680mm（赤）

max1.4A（常時点灯）、 max2.0A（パルス点灯）

80,000lx@WD100mm

外部信号（デジタル/アナログ）制御、大型ヒートシンク搭載＆空冷ファン搭載　 

製品仕様例❹ ウルトラ出力マルチフラットパネル照明

MVFPUM3
シリーズ

仕 様
品番

サイズ　　　　  長さ（mm）

　　　　　　　 幅（ｍｍ）

　　　　　　　 高さ（ｍｍ）

LED

波長（実装例）

LED電流

直下照度（lx@WD100mm）

その他

MVFPUTシリーズ

MVFPUT-XX

200 ～ 1840 

140 ～ 940 

60

1波長実装

6500K（昼光色）

max1.4A（常時点灯）、 max2.0A（パルス点灯）

50,000lx@WD100mm

防水防塵IP67相当、外部信号（デジタル/アナログ）制御、大型ヒートシンク＆空冷ファン搭　　　　　　　

製品仕様例❺ ウルトラ出力タフフラットパネル照明

MVFPUT
シリーズ

薄型均一発光＆ウルトラ出力
＆長寿命50,000時間､ 防水防塵IP67

仕 様
品番

サイズ　　　　  長さ（mm）

　　　　　　　 幅（ｍｍ）

　　　　　　　 高さ（ｍｍ）

LED

波長（実装例）

LED電流

直下照度（lx@WD100mm）

その他

MVFPUM3Tシリーズ

MVFPUM3T-XX

160 ～ 1800 

100 ～ 900 

60

3波長同時実装

①3000K（電球色） ②5000K（昼白色） ③680nm（赤）

max1.4A（常時点灯）、 max2.0A（パルス点灯）

50,000lx@WD100mm

防水防塵IP67相当、外部信号（デジタル/アナログ）制御、大型ヒートシンク＆空冷ファン搭　　　　　　　

製品仕様例❻ ウルトラ出力マルチタフフラットパネル照明

MVFPUM3T
シリーズ

薄型均一発光＆ウルトラ出力＆マルチ波長
＆長寿命50,000時間､ 防水防塵IP67

FLATPANEL ULT RA MULTI TOUGH
薄型均一発光フラットパネル照明

薄型均一発光＆ウルトラ出力
＆マルチ波長＆長寿命50,000時間

ULTRA

TOUGH

ULTRA

MULTI

TOUGH

ULTRA

MULTI

TOUGHULTRAHigh Power

防水
防塵

防水
防塵

大型ヒートシンク 空冷ファン搭載大型ヒートシンク搭載 大型ヒートシンク 空冷ファン搭載

サイズ・明るさ・制御

カスタマイズ
対応可能

RGB

RGB
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PSE適合 専用定電流電源

MV★STAR UV MV★STAR VE （Visual examination：目視検査用）
ハンディパワー＆UVカスタム

ブラックスター直管（直管形紫外線タイプ、モジュール形タイプ）

目視検査用フラットパネル照明

目視検査用フルカラー拡大鏡、白色拡大鏡照明

HANDY POWER
空冷ファン付の
パワフルブラックライト

Eタイプ

Sタイプ

Hタイプ
Uタイプ

■ 超高演色AAA相当（Ra98）で、製品検査に最適（オプション）
■ 長寿命50,000時間（白色）
■ RGBフルカラータイプもラインアップ。光色メモリー機能搭載
■ 日亜化学工業LED

特 長

■ 均一発光の面光源だから高照度でも目に優しい。調光も可能（5～100%）
■ 超高演色AAA相当（Ra98）で、製品検査に最適（オプション）
■ 長寿命50,000時間（白色）
■ 電源、調光回路とも本体内蔵（単色タイプ）
■ RGBフルカラータイプもラインアップ。光色メモリー機能搭載
■ 据置型と壁取付型をラインアップ
■ 光源形状やサイズ、明るさなどさまざまなカスタム設計に対応
■ 日亜化学工業LED

特 長

□100mm～□1200mm（それ以上のサイズ、長方形などカスタム対応可）

5～40℃（結露なきこと）

-10～60℃、20～85%RH（結露なきこと）

仕 様
品番

サイズ
（□300mmタイプ）

光源部対応可能サイズ

光色

演色性Ra（白色）

調光

使用環境温度

保存環境温度

MVFPSシリーズ（単色タイプ）

MVFPS32

光源部：300mm×300mm

435mm×400mm×H77mm

Ra98typ、95min ̶

MVFPFシリーズ（RGBフルカラータイプ）

MVFPF32

光源部：300mm×300mm

435mm×400mm×H77mm

RGBフルカラー

昼光色6500K、昼白色5000K、電球色
2700K、赤色、緑色、青色、橙色、黄色、
ロイヤルブルー、紫外線（365～405nm）、

赤外線（780～1650nm）

マニュアル調光
（外部信号調光：オプション）

RGB個別・一括マニュアル調光
（光色メモリー機能、外部信号調光：オプション）

680

Φ230

250（レンズ無し本体重量）

5～40℃（結露なきこと）

-10～60℃、20～85%RH（結露なきこと）

仕 様
品番

サイズ・重量　　全長（mm）

　　　　　　　ヘッド部（mm） 

　　　　　　　重量（g）

光色

演色性Ra（白色）

調光

使用環境温度

保存環境温度

MVＳSシリーズ（単色タイプ）

MVSS

Ra98typ、95min ̶

MVSFシリーズ（RGBフルカラータイプ）

MVSF

RGBフルカラー

昼光色6500K、昼白色5000K、
電球色2700K、赤色、緑色、

青色、橙色、黄色、ロイヤルブルー、
紫外線（365～405nm）、
赤外線（780～1650nm）

マニュアル調光
（外部信号調光：オプション）

RGB個別・一括マニュアル調光
（光色メモリー機能、外部信号調光：オプション）

フルカラーメモリー
調光回路

ハンディコードレスで1.8W/cm2のウルトラUV出力を実現
様々なUV出力、形状、外部信号制御などに対応可能

均一発光のフラットパネルだから、検査員の目に優しい照明です。
明るさ調整、形状は自由に設計可能です。

普及版Eタイプからウルトラ出力版Uタイプ、調光器対応タイプまで幅広いラインアップをご用意
G13口金タイプ以外に、モジュールタイプをラインアップ

フルカラー調整、明るさ調整とも可能なので、不良を見え易くできます。

※1：波長は、365nmの他に、375/385/395/405nmがございます。 ※2：ACタイプ有り オプション（充電器／EZ0L81、充電池／EZ9L54）

品番

サイズ（mm）

重量

波長

UV強度（WD10mm）

UV強度（WD100mm）

電池駆動時間

定格寿命

電池

タイプ

ウルトラタイプ

LHPU/U365/2

 

1,800

400

約30分

標準タイプ

LHPS/U365/2

 

880

50

約120分

Li-ion電池（※2）

樹脂・インク硬化、探傷、ウイルス除菌、アート用

高出力タイプ

LHPH/U365/2

W130×D130×H336

1.5kg（うち電池0.7kg）

365（※1）

1,020

100

約60分

16,000時間

HANDY POWER

仕 様

紫外線で見えないものが視える

カスタマイズ対応可能 カスタマイズ対応可能

カスタマイズ対応可能カスタマイズ対応可能

均一発光で検査員の目に優しい

定電流高周波点灯で調光制御

カスタム例

HANDY POWER LONG
長手ものの紫外線樹脂硬化に最適

HANDY POWER COMPACT
照射部の形状に合わせてカスタム設計

HANDY POWER WIDE
大きな照射面を一気に硬化

モジュール形

直管形

HANDY COMPACT
ブラックライトを
お手軽に

高出力タイプ

HANDY MINI
ポケットサイズ

HANDY TORCH
懐中電灯型

標準タイプ 高出力タイプ

消費電力1

寿命1

E タイプ

UV強度1.5倍

消費電力1/4

寿命 6倍

S タイプ H タイプ U タイプ

UV強度1 UV強度 2倍 UV強度 3倍 UV強度 7倍

消費電力1/4 消費電力1/3 消費電力 3/4

寿命 4倍 寿命 4倍 寿命 4倍

UV強度、消費電力、寿命の
バランスの取れたタイプ。

少ない消費電力や寿命に
優れた、経済的なタイプ。

超強力なUV強度が必要な
時に利用できるタイプ。  

強めのUV強度がほしい
時に重宝するタイプ。

ウルトラ出力版高出力版標準省エネ版普及版蛍光灯

項目（光源）
品番
波長（mm）
サイズ（mm）
光源重量（g）
LED電圧（Vdc）
定格電力（W）
UV照射強度（µW/cm2）
定格寿命（時間）

40Wサイズ
LRF1198/17/375

375
W1198×D20×H15

300
64V（18pcs）

17
130

20Wサイズ
LRF580/16/375

375
W580×D20×H15

150
60V（17pcs）

16
140

30,000～40,000（放熱構造による）

10Wサイズ
LRF330/7/375

375
W330×D20×H15

100
24V（7pcs）

7
60

定格表

※250mAで駆動の場合

蛍光灯にくらべて、ダントツの高出力・省電力・長寿命を実現
蛍光灯を「1」とした場合の比較表です。 用途に応じた性能のものをお選びいただけます。 
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